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Avant-propos 

Le 29 aout 2010, le ministre du ministere du Developpement durable, de 
I’environnement et des Parcs (MDDEP), M. Pierre Arcand, a annonce qu’il mandatait le 
Bureau d’audiences publiques sur I’environnement (BAPE) afin que des experts 
scientifiques se penchent sur I’industrie du gaz naturel contenu dans les schistes des 
basses terres du Saint-Laurent, afin d’analyser les preoccupations des citoyens, 
municipalites, groupes ou organismes et de cerner les enjeux relatifs a cette industrie. 

Cette demarche, qui permettra de documenter les pratiques du secteur en etudiant 
notamment ce qui se fait ailleurs, est essentielle pour cerner les enjeux relatifs au 
developpement de I’industrie du gaz naturel contenu dans les schistes, en tirer les 
enseignements les plus pertinents pour le Quebec et prendre exemple sur les 
meilleures pratiques observees dans d’autres juridictions. 

Le present document se veut un portrait global de la situation actuelle. II contient un 
chapitre technique decrivant le gaz de schiste, sa situation geographique, un historique 
des travaux, son potentiel economique, les precedes de forage et d’extraction du gaz 
ainsi que le mode de raccordement au reseau gazier. Un second chapitre decrit le 
cadre legislate et reglementaire existant. Le document traite ensuite des considerations 
environnementales et des impacts sociaux, puis presente une courte analyse 
comparative d’experiences similaires observees dans d’autres juridictions. 

Le gouvernement a la responsabilite d’encadrer le secteur gazier pour qu’il se 
developpe selon les plus hauts standards de qualite, dans le respect des populations et 
en assurant la protection de I’environnement. 

A la suite des consultations publiques qui se tiendront dans les regions administratives 
concernees par I’exploration et I’exploitation des gaz de schistes, le BAPE proposera un 
cadre de developpement qui contiendra des orientations assurant le developpement 
securitaire et durable de ce nouveau secteur d’activite tout en permettant une 
cohabitation harmonieuse entre I’industrie gaziere, les citoyens concernes, 
I’environnement et les autres secteurs d’activite presents sur le territoire. 

Ce mandat confie au BAPE s’inscrit dans le cadre du plan d’action du gouvernement du 
Quebec visant a assurer le developpement durable de I’industrie du gaz de schiste au 
Quebec, notamment en modernisant le cadre legislate et reglementaire existant. 

Outre le mandat confie au BAPE, le plan d’action gouvernemental prevoit la mise en 
place de trois groupes de travail, soit un comite de liaison avec les elus, un groupe de 
travail sur I’environnement ainsi qu’un groupe de travail avec I’industrie, dont les 
reflexions et les recommandations alimenteront la future loi sur les hydrocarbures. 
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Par ailleurs, differents outils d’information et de communication seront mis a la 
disposition des elus et des citoyens afin qu’ils aient acces a I’information complete sur 
les activites entourant la mise en valeur du gaz de schiste. Dans un premier temps, un 
document d’orientation expliquant clairement la demarche entreprise par le 
gouvernement sera rendu public et un site Internet contenant notamment des fiches 
d’information et une foire aux questions sera mis en ligne. Dans un deuxieme temps, la 
ministre du ministere des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF), M me Nathalie 
Normandeau, ira rencontrer les elus locaux ainsi que les citoyens concernes dans le but 
de leur presenter ces outils d’information et de repondre a leurs questions. Lors de ces 
rencontres, la ministre sera accompagnee d’experts du MRNF, du MDDEP et du 
ministere de la Securite publique. 

Enfin, le gouvernement signera, au cours de I’automne 2010, un protocole d’entente 
avec I’industrie du gaz de schiste. Ce document precisera notamment les pratiques 
exemplaires que devront adopter I’industrie en matiere d’exploration et d’exploitation de 
gaz naturel au Quebec. II s’agira d’un pacte social entre I’industrie, le gouvernement et 
les citoyens qui sera en place jusqu’a I’entree en vigueur de la nouvelle loi. 

Rappelons qu’au 13 septembre 2010, 109 permis de recherche de petrole et de gaz 
naturel, representant une superficie totale de 1,8 million d’hectares (18 000 kilometres 
carres), sont detenus par 13societes d’exploration sur le territoire favorable a la 
presence de gaz de schiste. 

Au total, 28 forages ont ete effectues dans les schistes gazeiferes du Quebec 
depuis 2007, dont 7 en 2010. Plus de 200 M$ ont ete investis au Quebec en travaux de 
mise en valeur des ressources petrolieres et gazieres depuis 2007. Ce chiffre, base en 
partie sur des couts estimes, pourrait etre revise a la hausse a mesure que les societes 
d’exploration deposeront leurs rapports de travaux au MRNF en cours d’annee. 

Les essais de production de gaz naturel realises a ce jour ont donne des resultats tres 
prometteurs qui permettent d’entrevoir la possibility d’une production commerciale. 

Le 26 mai 2010, la societe en commandite Gaz Metro a depose a la Regie de I’energie 
une demande pour autoriser la creation d’un tarif de reception de gaz naturel produit au 
Quebec. Gaz Metro a egalement entrepris les demarches en vue de la construction 
d’un gazoduc qui raccorderait des puits de gaz naturel situes dans le comte de 
Lotbiniere a son reseau de transport et de distribution de gaz naturel. Des autorisations 
devront prealablement etre obtenues de la part de la Regie de I’energie, de la 
Commission de protection du territoire agricole et du ministere du Developpement 
durable, de I’Environnement et des Parcs pour la mise en place du gazoduc. Des 
ententes devront egalement etre negociees avec les proprietaires de droits de surface 
pour la mise en place des canalisations et de I’equipement afferent. 
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1. Description technique 

1. 1 Definition du gaz de schiste 

Un schiste est une roche composee de tres fines particules et qui se caracterise par 
son aspect feuillete : elle peut se debiter en plaques fines ou feuillets. Selon la 
Commission generale de terminologie et de neologie de France, il peut s’agir soit d’une 
roche sedimentaire argileuse (schiste argileux), soit d’une roche metamorphique 
(schiste). Pour eviter la confusion, les geologues canadiens 1 preferent utiliser le terme 
« shale » lorsqu’il s’agit d’une roche sedimentaire et reserver le terme « schiste » a la 
roche metamorphique. D’ailleurs, un shale developpe une schistosite par 
metamorphisme et devient alors un schiste. Malgre le fait qu’un schiste stricto sensu ne 
peut contenir de gaz naturel en raison de son niveau de metamorphisme trap eleve, et 
qu’en plus la formation rocheuse presentement en phase d’exploration dans les basses- 
terres du Saint-Laurent se nomme le Shale d’Utica 2 , le terme « schiste » a ete 
grandement utilise et repandu dans I’actualite quebecoise au cours des derniers mois. 
Ainsi, meme si c’est le terme « shale » qui devrait etre utilise, le present rapport fera 
reference a un « schiste » pour eviter toute ambigui'te chez la population en general. 

Un schiste argileux contient habituellement une certaine quantite de matiere organique 
qui, a la suite de I’elevation de la temperature et de la pression causee par 
I’enfouissement des sediments, se decompose pour generer des hydrocarbures sous 
forme de petrole et de gaz naturel. Les schistes argileux ont generalement une porosite 
et une permeabilite extremement faibles, de sorte que les hydrocarbures contenus dans 
les pores de ces roches y demeurent emprisonnes durant des millions, voire des 
centaines de millions d’annees. Ainsi, ces roches servent aux hydrocarbures a la fois de 
roche mere, de roche reservoir et de roche couverture, ce qui explique pourquoi de tels 
gisements sont consideres comme etant de type « non conventionnel ». 

Dans les basses-terres du Saint-Laurent (et partout ailleurs au Quebec), le gaz naturel 
observe dans les puits de forage est considere comme etant « propre », c’est-a-dire 
qu’il est riche en methane (CH4) et qu’il ne contient pas de sulfure d’hydrogene (H2S). 
L’absence de sulfure d’hydrogene est due a la quantite tres faible ou nulle de soufre 
dans les roches sedimentaires. 


1.2 Situation geographique et contexte geologique 

Le bassin sedimentaire des basses-terres du Saint-Laurent, qui date d’environ 
450 millions d’annees, est situe le long de I’ancienne marge continentale qui etait 
presente avant le debut de la formation de la chaine de montagnes des Appalaches. 
Ainsi, la position geographique des basses-terres du Saint-Laurent est tres favorable en 


1 Bureau de la traduction, Travaux publics et Services gouvernementaux Canada. 

2 Lexique stratigraphique canadien, Ministere des Ressources naturelles et de la Faune, DV 91-23. 
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ce qui concerne le potentiel de decouverte de gisements d’hydrocarbures, en particulier 
les gisements non conventionnels associes aux schistes gazeiferes, lesquels abondent 
aux Etats-Unis le long de cette meme ancienne marge continentale (figure 1). 

Le territoire quebecois couvre une superficie de 1,7 million de kilometres carres. Un peu 
plus de 12% de ce territoire se compose de roches sedimentaires susceptibles de 
contenir des hydrocarbures. Ces roches se concentrent dans les bassins sedimentaires 
des basses-terres du Saint-Laurent, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspesie, d’Anticosti 
et de Madeleine. En milieu terrestre, les bassins occupent une superficie de 
92 294 km 2 , soit 5,4 % du territoire quebecois. 

Tel que mentionne precedemment, le bassin sedimentaire des basses-terres du Saint- 
Laurent renferme une formation de schistes argileux particulierement enrichie en gaz 
naturel, le Shale d’Utica. Cette formation, qui se retrouve principalement dans la vallee 
du Saint-Laurent entre Montreal et Quebec, couvre en surface et en sous-surface une 
superficie approximative de pres de 10 000 kilometres carres. Le Shale d’Utica possede 
une epaisseur variant generalement entre 100 et 250 metres, et qui atteint jusqu’a 
750 metres dans la vallee du Richelieu. Les roches de cette formation affleurent en 
surface le long de la rive nord du fleuve Saint-Laurent et s’approfondissent 
graduellement vers le sud-est pour atteindre environ 2,5 kilometres de profondeur le 
long de la faille appelee « ligne de Logan » (figure 2). Le Shale d’Utica est surmonte par 
une deuxieme formation de schistes argileux, le groupe de Lorraine. Bien que ces 
roches possedent egalement un potentiel gazier, les travaux d’exploration se 
concentrent sur le Shale d’Utica sous-jacent. 


1.3 Historique des travaux de forage 

Les premiers puits realises dans les basses-terres du Saint-Laurent datent de la fin des 
annees 1800. En date d’aujourd’hui, un total de 589 puits (dont pres de 300 puits 
profonds) ont ete fores, ce qui a mene a la decouverte de deux gisements 
conventionnels de gaz naturel. Ces gisements sont ceux de Pointe-du-Lac et de Saint- 
Flavien, lesquels ont ete exploites entre les annees 1960 et 1990, et sont actuellement 
utilises comme sites de stockage de gaz naturel. 

La region des basses-terres du Saint-Laurent a ete le lieu, vers la fin de 2007, d’une 
importante decouverte de gaz naturel dans les schistes argileux de la formation 
geologique du Shale d’Utica, annoncee en avril 2008 par la compagnie Forest Oil. Cette 
entreprise avait alors signale des debits de gaz naturel s’elevant a 1 million de pieds 
cubes par jour (Mpi 3 /j) a partir d’un forage vertical. Cette annonce a cree un reel interet 
pour I’exploration dans les basses-terres du Saint-Laurent, de sorte que 28 puits au 
total ont ete realises depuis 2007 dans le sud du Quebec pour la recherche de gaz 
naturel dans les schistes, dont 1 1 puits horizontaux (figure 2). Les puits se concentrent 
principalement dans la zone situee entre la faille de Yamaska et la ligne de Logan (voir 
le corridor n° 2, figure 2). 
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Figure 1. Schistes gazeiferes de I’Amerique du Nord 



Source: Office national de I’energie, 2009. 
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Corridors d’exploration 

© Plateforme peu profonde, 
thermo. / bio. (< 800 m) 

© Plateforme profonde, 

thermogenique (1200-2500 m) 

@ Ecailles profondes, 

thermogenique (> 2500 m) 


Figure 2. Puits et corridors d’exploration - Schistes gazeiferes au Quebec 


-(Jv Puits - Schistes gaz6if6res 
O Autres puits p4trolier/gazier 


Puits - Schistes gazeiferes (2007-2010) 

1 - Junex, Becancour No 8 

2- Talisman Energy, Gentilly No 1 

3- Gastem et al M St-Frangois-du-Lac No 1 

4- Gastem, St-Louis-de-Richelieu HZ No 1 

5- Junex, St-Augustin-de-Desmaures No 1 

6- Junex, St-Antoine-sur-Richelieu No 1 

7- Talisman Energy, St-David No 1 

8- Canadian Forest Oil, St-Frangois-du-Lac HZ No 1 

9- Talisman Energy, La Visitation No 1 

10 - Questerre et al., St-Jean-sur-Richelieu No 1 

11 - Canadian Forest Oil, Champlain HZ No 1 

12- Talisman Energy, Leclercville No 1 

13- Talisman Energy, St-£douard No 1 

14- Junex, St-Gr6goire No 3 

15- Junex, St-Gregoire No 2 

16- Canbriam, Farnham No 1 

17 - Canbriam, St-Hyacinthe No 1 

18- Canbriam, La Presentation No 1 

19- Talisman Energy, St-£douard HZ No la 

20 - Talisman Energy, Gentilly HZ No 2 

21 - Talisman Energy, Leclercville HZ No la 

22 - Junex, Wotton No 1 

23 - Talisman Energy, Fortierville HZ No 1 

24- Canbriam Energy, La Presentation HZ No la 

25- Canbriam Energy, Saint-Barnabe-Sud HZ No 1 

26- Junex, Villeroy No 1 

27 - Talisman Energy, Sainte-Gertrude HZ No 1 
28- Canbriam Energy, St-Hyacinthe HZ No la 
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Les premiers resultats significatifs obtenus a partir d’un forage horizontal ont ete 
divulgues le 23 fevrier 2010, lorsque Talisman Energy a annonce un debit initial de gaz 
naturel de I’ordre de 12 Mpi 3 /j au puits Saint-Edouard n° 1, avec une moyenne d’environ 
6 Mpi 3 /j pour les 25 premiers jours d’essais. Dans le milieu, on a estime que ces 
resultats depassaient les previsions. 


1.4 Potentiel economique 

Le petrole et le gaz naturel represented environ la moitie du bilan energetique du 
Quebec. Pour son approvisionnement en gaz naturel, le Quebec depend d’une seule 
source, le bassin sedimentaire de I’Ouest canadien, et d’un seul systeme de transport 
pour satisfaire ses besoins. Or, cette source d’approvisionnement est en declin. 

La consommation annuelle de gaz naturel au Quebec se chiffre a environ 200 milliards 
de pieds cubes (Bcf) 3 , soit 1 1 % des besoins energetiques du Quebec en 2008. Le cout 
des importations de gaz naturel en provenance de I’Ouest canadien est d’environ 
2 milliards de dollars par annee (14 G$/an si on inclut le petrole). 

Dans le cadre de sa strategie energetique 2006-201 5 4 , le gouvernement s’est donne 
comme objectif d’utiliser ses ressources gazieres comme levier de developpement 
economique dans une perspective de developpement durable, et de faire du gaz naturel 
quebecois une source de croissance et de richesse pour toute la collectivite. Cinq 
etudes realisees depuis 2007 pour evaluer le potentiel en gaz naturel du Shale d’Utica, 
dont celle completee en septembre 2009 par la firme Netherland, Sewell & Associates 
inc. pour le compte d’une societe d’exploration et qui ne couvrait qu’une partie des 
basses-terres du Saint-Laurent, a demontre que le Shale d’Utica pourrait contenir 17,9 
billions de pieds cubes (Tcf) 5 de gaz naturel recuperable sur les permis d’exploration de 
cette compagnie. Ainsi, en tenant compte de la superficie totale ou le Shale d’Utica est 
present dans les basses-terres du Saint-Laurent, la quantite totale de gaz recuperable 
pourrait s’elever jusqu’a 40 Tcf. Au rythme actuel de la consommation, soit 200 Bcf/an, 
cette quantite de gaz naturel pourrait repondre aux besoins energetiques du Quebec 
pendant environ deux siecles. 

On estime que depuis 2007, I’industrie du gaz naturel a investi plus de 200 millions de 
dollars dans I’exploration des schistes gaziers du Quebec. Ces investissements ont 
permis a I’industrie gaziere de confirmer le potentiel du sous-sol quebecois. La phase 
d’exploitation du gaz naturel pourrait maintenant entrainer des investissements de 
plusieurs milliards de dollars au Quebec. 

Selon les estimations du MRNF, le developpement de I’industrie du gaz de schiste au 
Quebec se fera de fagon progressive et, lorsqu’un certain niveau de maturite aura ete 


3 Un milliard de pieds cubes (billion cubic feet ou Bcf en anglais) equivaut a 10 9 pieds cubes 

4 Gouvernement du Quebec. La strategie energetique du Quebec 2006-2015 - L’energie pour construire le Quebec 
de demain 

5 Un billion de pieds cubes (trillion cubic feet ou Tcf en anglais) equivaut a 10 12 pieds cubes 


Produit le 15 septembre 2010 


7 


MRNF Le developpement du gaz de schiste au Quebec 


atteint a la faveur d’un contexte economique favorable, jusqu’a 250 puits horizontaux 
pourraient etre fores chaque annee dans les basses-terres du Saint-Laurent, ce qui 
necessiterait des investissements d’au moins 1 G$/an de la part des societes 
d’exploitation. A ce rythme, jusqu’a 7 000 emplois directs et 3 000 emplois indirects 
pourraient ainsi etre crees au Quebec. II s’agit d’emplois de niveaux professionnel et 
technique specialises et bien remuneres : geologue, agronome, biologiste, ingenieur de 
forage, arpenteur, avocat, comptable, operateur d’equipement, soudeur, etc. Ce rythme 
de developpement demeure neanmoins modeste en comparaison au niveau d’activite 
observe en Alberta par exemple ou plus de 20 000 puits sont fores en moyenne chaque 
annee. 

Non seulement cette nouvelle filiere energetique au Quebec favoriserait la creation de 
nouveaux emplois, mais elle pourrait aussi stimuler la creation de programmes de 
formation specialises. 


1.5 Procedes de forage et d’extraction du gaz 

Les geologues savent depuis plusieurs decennies que le Shale d’Utica renferme des 
quantites importantes de gaz naturel. Par contre, les techniques et outils permettant 
d’exploiter cette ressource naturelle abondante de fagon economiquement rentable 
n’existent que depuis peu. Aujourd’hui, de nouvelles technologies permettent de forer 
horizontalement et a de grandes profondeurs le Shale d’Utica, et de stimuler la roche 
par fracturation hydraulique afin de liberer le gaz naturel qu’elle contient. 

Forage horizontal 

Le forage horizontal s’est developpe a partir des techniques traditionnelles de forage de 
I’industrie petroliere. II commence d’ailleurs a la verticale, pour ensuite devier 
graduellement a I’horizontale a une certaine profondeur. Un puits vertical peut atteindre 
de 1 000 a 2 500 metres de profondeur. De leur cote, les drains horizontaux peuvent 
avoir une longueur de 1 000 metres et plus. 

La technique du forage horizontal permet de creuser plusieurs puits sur un meme site 
(de six a dix puits par site), ce qui diminue considerablement le nombre de sites de 
forage et la superficie totale qu’ils occupent, reduisant d’autant I’empreinte 
environnementale. 

Fracturation hydraulique 

La fracturation hydraulique consiste a injecter, sous forte pression, un melange d’eau et 
de sable afin de fracturer le schiste argileux et de liberer ainsi le gaz naturel qu’il 
contient. La fracturation du schiste se fait a une profondeur de 1 000 a 2 500 metres. 

Le liquide utilise pour la fracturation contient surtout de I’eau (90 %) et du sable (9,4 %). 
Certains additifs sont ajoutes au fluide de fracturation; la concentration de tous ces 
additifs est inferieure a 1 %. 
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Les additifs sont : 

• un agent antifriction, qui reduit la pression d’injection; 

• un bactericide, qui elimine les microorganismes; 

• une microemulsion, qui optimise la recuperation de I’eau; 

• un anticorrosif, qui protege le coffrage. 

Les operations de fracturation hydraulique sont realisees a plus de 1 kilometre de 
profondeur, soit en dessous des reserves d’eau potable. A titre comparatif, la 
profondeur des puits des residences et des municipalites est tres majoritairement 
inferieure a 100 metres. 

Par ailleurs, les operations de fracturation hydraulique necessitent environ 2 000 m 3 
d’eau par stade de fracturation, et il y a environ six stades de fracturation par puits. A 
titre de comparaison, une piscine olympique contient un volume d’eau d’environ 
3 000 m 3 . 

Prelevement et recuperation de I’eau 

Une fracturation hydraulique necessite au total environ 12 000 metres cubes d’eau. 
Pour reduire le prelevement d’eau au minimum, I’industrie du gaz naturel recupere et 
reutilise une partie de la meme eau pour fracturer plusieurs puits. A la fin des travaux 
de fracturation, I’eau usee est acheminee vers des centres de traitement autorises et 
traitee avant d’etre rejetee dans le milieu naturel. A titre comparatif, un terrain de golf 
peut consommer 12 000 metres cubes d’eau en un mois. 


1.6 Raccordement au reseau 

Le principal distributeur de gaz naturel au Quebec est Gaz Metro. Son reseau de 
distribution s’etend sur une distance de pres de 10 000 km. De plus, la compagnie 
Gazifere assure la distribution du gaz dans la region de I’Outaouais. Ces deux 
compagnies beneficient d’un droit exclusif de distribution du gaz naturel au Quebec. 

Les puits de Saint-Edouard et de Leclercville, fores respectivement en 2009 et 2010 par 
la compagnie Talisman Energy dans la region de Lotbiniere, pourraient eventuellement 
etre raccordes au reseau de distribution de Gaz Metro par un gazoduc d’environ 28 km 
de longueur. Ce raccordement pourrait necessiter des investissements de I’ordre de 
22 M$ de la part du distributeur. 

Une demande de certificat d’autorisation pour ce projet de raccordement a ete deposee 
par Gaz Metro au MDDEP en juillet 2010. Cette demande est en cours d’analyse. S’il 
est autorise, le raccordement de ces deux puits permettrait a Talisman Energy d’injecter 
le gaz naturel produit dans le systeme de transport et de distribution de Gaz Metro 
plutot que de le bruler a I’aide d’une torchere ou d’incinerateurs portatifs, reduisant ainsi 
les emissions de gaz a effet de serre. 
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Figure 4 Le reseau de transport du gaz naturel au Quebec 
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2. Cadre legislate et reglementaire en place 

Plusieurs lois et reglements, relevant de divers ministeres et organismes, permettent 
deja d’encadrer les activites de mise en valeur des hydrocarbures en milieu terrestre. Ils 
ont pour objet d’assurer une gestion ordonnee et securitaire des ressources naturelles 
et du territoire, et de proteger I’environnement. Ce sont : 

S la Loi sur les mines et ses reglements d’application, qui encadrent I’octroi des 
permis de recherche, des permis de leve geophysique (sismique, 
geomagnetique), des permis de forage, des permis de completion et de 
modification de puits, ainsi que les baux d’exploitation et les ententes de gre a gre 
avec le proprietaire des droits de surface; 

V la Loi sur la qualite de I’environnement et ses reglements d’application, qui 
encadrent les prelevements d’eau, les activites de forage dans un cours d’eau, un 
lac ou un milieu humide, la gestion des fluides de forage, I’utilisation d’une 
torchere pour le brulage du gaz naturel lors des essais de production ainsi que la 
construction de certains gazoducs; 

v' la Loi sur la protection du territoire et des activites agricoles, qui encadre 
I’utilisation du territoire agricole a des fins autres qu’agricoles; 

S la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune et le Reglement sur 
les habitats fauniques, qui encadrent les activites de pompage d’eau dans 
I’habitat du poisson et gerent la realisation de travaux d’exploration dans les 
habitats fauniques (aires de confinement du cerf de Virginie); 

V la Loi sur les forets et le Reglement sur les normes d’intervention dans les 
forets du domaine de I’Etat, qui encadrent les autorisations de coupe de bois et 
d’amenagement des chemins d’acces forestiers. 

Les forages en milieu terrestre vises par la Loi sur les mines, sauf ceux sur les rives ou 
dans la plaine inondable, ne sont pas assujettis a I’obligation d’obtenir une autorisation 
en vertu de la Loi sur la qualite de I’environnement. Toutefois, les activites connexes au 
forage (telles que la prise d’eau, la gestion des fluides de forage et I’utilisation d’une 
torchere) sont assujetties a I’obligation d’obtenir une telle autorisation. 


2. 1 Travaux d’exploration et exploitation 

Au Quebec, le gouvernement emet les permis d’exploration et gere les regies 
d’attribution des titres, conformement aux dispositions de la Loi sur les mines. Les 
regies s’appuient sur I’acces universel a la ressource. Le titulaire de permis obtient, 
avec son titre, le droit exclusif de rechercher et d’exploiter les substances minerales, 
notamment le petrole et le gaz naturel. En cas de decouverte d’un gisement, le titulaire 
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doit se procurer un bail d’exploitation aupres du ministere des Ressources naturelles et 
de la Faune. Ce bail d’exploitation est emis pour 20 ans et renouvelable pour la duree 
de vie du gisement. 

Une fois qu’ils ont obtenu un permis d’exploration aupres du ministere des Ressources 
naturelles et de la Faune, les titulaires de permis doivent mener differents travaux 
geologiques, geophysiques ou de forage afin de conserver leurs droits sur les permis. 
Tous ces travaux necessitent au prealable I’obtention de certains permis de la part du 
gouvernement du Quebec : 

• leve geophysique, 

• forage, 

• completion de puits, 

• modification, 

• fermeture de puits. 

En plus de toutes ces autorisations, les titulaires doivent egalement obtenir des permis 
particuliers de la Commission de la protection du territoire agricole du Quebec, lorsque 
les travaux sont menes sur des territoires agricoles, et du ministere du Developpement 
durable, de I’Environnement et des Parcs, lorsqu’il s’agit d’activites connexes au forage. 

Seuls le titulaire du permis d’exploration et ses partenaires ont le loisir de conduire des 
travaux de forage sur un territoire donne. En plus d’obtenir tous les permis afferents 
aupres de differents ministeres et organismes du gouvernement du Quebec, le titulaire 
du permis doit egalement, en vertu du Code civil, conclure des ententes avec tous les 
proprietaires fonciers des terrains ou les travaux seront menes. Par le biais de ces 
ententes negociees de gre a gre entre le titulaire de permis et le proprietaire foncier, ce 
dernier donne acces a une partie de son terrain prive afin que les travaux d’exploration 
puissent etre completes. 
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Autorisations requises pour les activites de mise en valeur du potentiel petrol ier et gazier au Quebec 


INTERVENANT 

EXPLORATION 

EXPLOITATION 

TRANSPORT ET DISTRIBUTION 

MinistOre des Ressources naturelles 
et de la Faune (MRNF) 

Loi sur les mines et Reglement 
d application : 

• Permis do recherche 

• Permis de levO geophysiquo 

• Permis de forage 

• Permis de completion de puits 
Loi sur les forets 

• Autorisation de coupe de bois et de 
dObroussarilage 

• Autorisation d'amenager un chemin 
foresber 

Loi sur la conservation et la mise en 
valeur de la faune : 

• Autorisation pour le prOiOvement 
d'eau (reglement sur les habitats 
fauniques) 

Avis & la CPTAQ concernant 
I'orientation prOliminairo (s'il s'agit d un 
territoire gOro par lo MRNF) 

Loi sur les mines et Reglement 
duplication 
• Bail d 'exploitation 

Loi sur les forets 

• Autorisation de coupe de bois et de 
debroussaillage 

• Autorisation d'a manager un chemin 
forestior 

Proprietaire des droits de surface 

Entente gre a gre en vertu de la Loi sur les mines S'il s'agit de terres publiques. le demandeur doit verifier si 

• Droit de passage des droits de surface (ex. droits forestiers, etc. ) ont ete consents 

• Droit d'utilisation 

• Compensations et dOdommagements 

Avis a la CPTAQ concernant I'orientation preiiminaire 

A defaut d une entente de gre a gre. le demandeur pourrait recourir a ('expropriation (article 235). Toute expropriation doit etre decidee 
ou, suivant le cas, autorisee prealablement par le gouvernement aux conditions qu'il determine, selon 1 'article 36 de la Loi sur 
l expropriation (L.R.Q.. c. E-24) 

Commission de protection du territoire 
agricole (CPTAQ) 

Loi sur la protection du territoire et des 
activites agricoles 

• Autorisation d'utilisation a une fin 
autre que I agriculture (puits 
d'explorabon) 

Loi sur la protection du territoire et des 
activites agricoles 

• Autorisation d'utilisation a une fin autre 
que I'agricukure (puits d exploitation) 

Loi sur la protection du territoire et des 
activrtes agricoles 

• Autorisation d'utilisation a une fin autre que 
I'agriculture (pipeline, equipement. etc.) 

• Exclusion de zones 

Municipalite 

Resolution visant a appuyer la demande d'autonsation a la CPTAQ 

Certificat du greffier ou du secretaire-tresoner attestant que la realisation du projet en question ne contrevient a aucun reglement 
municipal (Necessaire a I'obtenbon d un certificat d'autonsation prise d'eau. autorisation pour ('utilisation d’une torchere ou d'un 



systeme de pre-traitement des eaux usees) 

Municipalite rogionalo de comte 

Avis a la CPTAQ par rapport a la conformito du projet avec le schema d'amonagomcnt de la MRC 

Union des producteurs agricoles 

Avis a la CPTAQ concernant I'orientation preiiminaire 

Ministere du Developpement durable, 
de I'Environnement et des Parcs 

Loi sur la qualite de I'environnement 

• Certificat d'autonsation pour le 
proievomont d'eau on vertu do 
I'arbcle 22 de la LQE si les 
preievements depassent 20 % du 
debit d'etiage du cours d'eau 

• Certificat d'autorisation pour un 
forage effcctu6 en milieu humidc 

• Autorisation de disposition des 
boues de forage et des fkiides de 
fracturabon dans des centres de 
traitements accredrtes 

• Autorisation pour ( utilisation d une 
torchere en vertu de I'arbcle 46 de 
la LQE 

• Autorisation pour ( installation d'un 
dispositif de baitement des eaux 
usees en vertu de I'article 32 de la 
LQE (exemple : bassin de 
decantation des boues de forage) 

s/o 

Assujetbssement des gazoducs a Particle 31 1 
de la LQE (BAPE) : 

• Tout gazoduc de plus de 2 kilometres 
sauf 

Si le gazoduc est construit dans 
une empnse existante et pour 
les m6mes Tins; ou, 

Si lo gazoduc ost construit dans 
une nouvelle emprise, qu'il 
s'agit de conduces de 
distribution de moins de 30 
centimetres et de moins de 
4 000 kiloPascals. 

R6gie de I'Onergie 

s/o 

s/o 

Loi sur la Regie de I'bnergie 

• Autorisation de projets d'investissements 
de plus de 1.5MJ 

• Tarifs do transport ot do distribubon 

Office national de I'enorgie 

s/o 

s/o 

Loi sur I'Office national do I'enorgie 

• Autorisation de projets d'investissements 

• Tarifs de transport (Gazoduc TQM) 
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Permis de recherche 


Conditions 

Donne a son detenteur le droit exclusif de rechercher le petrole et le gaz naturel et 
un reservoir souterrain. 

Peut couvrir une superficie maximale de 25 000 hectares. Le permis est emis selon 
un systeme de quadrillage uniforme. Chaque parcelle du predecoupage s’etend sur 
une superficie approximative de 2 000 hectares. 

Est valable pour cinq ans. 

Peut etre renouvele pour cinq autres annees, a raison d’une annee a la fois. 

Permet au detenteur de plusieurs permis de les grouper pour I’application des 
sommes depensees en travaux statutaires. 

Obligations 

Payer une rente annuelle qui s’eleve a 0,10 $ I’hectare en milieu terrestre et a 
0,05 $ en milieu marin, si la superficie est superieure a 100 000 hectares. A partir 
de la sixieme annee, la rente est de 0,50 $ pour chaque renouvellement. 

Realiser des travaux obligatoires. La valeur minimale des travaux est de 0,50 $ 
I’hectare la premiere annee et augmente de 0,50 $ par annee, pour atteindre 2,50 $ 
la cinquieme annee. 

Soumettre un rapport technique et financier a la fin de chaque annee. 


Bail d’exploitation 


Conditions 

Est valide pour 20 ans. 

Est renouvelable si les reserves sont suffisantes. 

Peut couvrir une superficie variant de 200 a 2 000 hectares. 

Obligations 

Acquitter le loyer annuel. Ce cout correspond a 2,50 $ I’hectare. 

Verser une redevance. Ce montant varie de 10 a 12,5 % pour le gaz naturel. 


En vertu de la Loi sur les mines, toute personne autorisee par la ministre a agir comme 
inspecteur peut avoir acces a un endroit ou s’exerce une activite regie par la Loi et en 
faire I’inspection. L’inspecteur du MRNF s’assure que les operations respectent le cadre 
legislate et qu’elles sont securitaires pour les personnes, pour leurs biens et pour 
I’environnement. L’inspecteur peut ordonner la suspension des travaux, notamment 
I’arret d’un forage, lorsqu’il a des motifs de croire qu’il y a infraction a la Loi ou au 
Reglement. 

Les equipements utilises pour le forage et la completion des puits de gaz naturel sont 
congus en suivant des normes techniques reconnues et eprouvees, dont celles de 
I’Association canadienne de normalisation (ACNOR), de I’American Petroleum Institute 
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(API) et de I’lnternational Standards Organisation (ISO). Le Reglement sur le petrole, le 
gaz naturel et les reservoirs souterrains prescrit les normes techniques de conception et 
de realisation des puits applicables au Quebec. 


2.2 Normes environnementales 

Dans le but de proteger nos ecosystemes aquatiques, le gouvernement du Quebec 
restreint les quantites d’eau pouvant etre prelevees. Ainsi, en vertu de la Loi sur la 
qualite de I’environnement et du Reglement sur le captage des eaux souterraines, 
I’obtention d’un certificat d’autorisation ou d’une autorisation delivre par le ministere du 
Developpement durable, de I’Environnement et des Parcs (MDDEP) est necessaire 
pour effectuer tout prelevement d’eau, sauf pour les prelevements d’eau souterraine de 
moins de 75 m 3 /j. De plus, afin de reduire les quantites d’eau necessaires a la 
fracturation hydraulique, I’eau utilisee est recuperee en partie et reutilisee pour 
plusieurs puits. A la fin des travaux, I’eau recuperee est traitee avant d’etre retournee 
dans le milieu naturel. Pour I’installation d’un systeme de traitement des eaux usees 
provenant du forage et destinees a etre retournees dans I’environnement, une 
autorisation est requise en vertu de I’article 32 de la Loi sur la qualite de 
I’environnement. 

Un certificat d’autorisation (CA) du MDDEP est egalement necessaire en vertu de 
Particle 22 de la Loi sur la qualite de I’environnement pour un forage destine a 
rechercher du gaz s’il est realise en milieu humide, c'est-a-dire dans un cours d’eau, un 
lac, un etang, un marais, un marecage ou une tourbiere. Un CA est egalement requis 
pour la valorisation des boues de forage. 

Une autorisation en vertu de Particle 48 de la Loi sur la qualite de I’environnement est 
requise pour le captage et le traitement des gaz (par I’installation et I’exploitation d’une 
torchere, par exemple). 

La mise en production d’un puits gazier necessite I’obtention d’un certificat 
d’autorisation en vertu de Particle 22 de la Loi sur la qualite de I’environnement 
prealablement a la realisation des travaux et des activites. 

Certains projets peuvent etre assujettis a la procedure devaluation et d’examen des 
impacts sur I’environnement par Particle 2 du Reglement sur revaluation et I’examen 
des impacts sur I’environnement et a I’obtention prealable d’un certificat d’autorisation 
du gouvernement, en vertu de Particle 31.5 de la Loi sur la qualite de I’environnement : 

• la construction d’un gazoduc de plus de 2 km, sauf si celui-ci est situe dans une 
emprise existante servant aux memes fins ou si le gazoduc prevu a un diametre 
de moins de 30 cm et est congu pour supporter une pression inferieure a 
4 000 kPa; 

• la construction d’une installation de gazeification ou de liquefaction du gaz 
naturel; 
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• tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage a 
quelque fin que ce soit dans certains cours d’eau ou dans un lac, a I’interieur de 
la limite des inondations de recurrence de deux ans, sur une distance de 300 m 
ou plus ou sur une superficie de 5 000 m2 ou plus. 

Par ailleurs, en vertu de I’article 22 du Reglement sur le petrole, le gaz naturel et les 
reservoirs souterrains, il est interdit de forer a moins de 200 m d’un puits alimentant une 
agglomeration urbaine et certains etablissements, ainsi qu’au sein de I’aire 
d’alimentation d’une installation de captage d’eau souterraine etablie conformement au 
Reglement sur le captage des eaux souterraines et alimentant en eau potable un 
systeme d’aqueduc exploite par une municipalite. De plus, aux termes de Particle 24 du 
meme reglement, un coffrage cimente est obligatoire afin d’isoler du gaz les horizons 
contenant de I’eau. Ce coffrage impermeabilise le puits, et aucun liquide ou gaz ne peut 
s’en echapper. Enfin, des tests sont realises afin de demontrer I’etancheite du puits. 

A la fin de la duree de vie utile des puits, ces sites sont remis a I’etat initial suivant la 
reglementation en vigueur ainsi que les prescriptions de la Commission de protection 
du territoire agricole du Quebec (CPTAQ) en milieu agricole. 


2.3 Fiscalite et redevan ces 

Au Quebec, I’Etat est proprietaire des ressources petrolieres et gazieres qui font I’objet 
d’activites d’exploration et d’exploitation. Le gouvernement pergoit des redevances sur 
la production de petrole et de gaz naturel. En phase exploratoire, les detenteurs de 
permis de recherche et de gaz naturel ont deux obligations : ils doivent payer des 
rentes annuelles au gouvernement du Quebec et effectuer des travaux statutaires pour 
conserver leurs droits. Les permis sont valides pour une periode de cinq ans et, par la 
suite, sont renouvelables annuellement cinq fois, pour une duree totale de dix ans. La 
rente annuelle s’eleve a 0,10$ I’hectare pour les cinq premieres annees et passe a 
0,50 $ I’hectare a partir de la sixieme annee. La valeur minimale des travaux statutaires 
est de 0,50 $ I’hectare la premiere annee, puis elle augmente de 0,50 $ par an, pour 
atteindre 2,50 $ a partir de la cinquieme annee. 

Lorsqu’une societe d’exploration decouvre un gisement pouvant etre exploite de fagon 
economique, elle doit faire une demande de bail d’exploitation au MRNF. Le montant 
des redevances d’exploitation est fixe par reglement et atteint 12,5 % de la valeur au 
puits selon la production. L’article 204 de la Loi sur les mines prevoit que le titulaire d’un 
bail d’exploitation de petrole et de gaz naturel verse la redevance fixee par reglement a 
au moins 5 % et au plus 17 % de la valeur au puits du petrole ou du gaz naturel extrait. 
La Loi definit la « valeur au puits » comme etant « le prix moyen de vente au detail, a 
I’exclusion de toutes taxes et deduction faite des couts moyens de transport a partir du 
puits jusqu’aux lieux de livraison, des couts de mesurage et, le cas echeant, de ceux de 
purification ». 
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Redevances applicables a la production de petrole et de gaz naturel 

Par ailleurs, I’article 104 du Reglement sur le petrole, le gaz naturel et les reservoirs 
souterrains precise le pourcentage de la redevance applicable selon le niveau de 
production, et ce, tant pour le petrole que pour le gaz naturel : 


Hydrocarbure 

Production moyenne quotidienne par puits 

Redevance 

Metres cubes 
(m 3 ) 

Barils (bbl) 

Pieds cubes 
(Pi 3 ) 

Pourcentage (%) 

Petrole 

< 7 

43,8 

- 

5 % de la valeur au puits 

> 7 mais < 30 

> 43,8 mais < 188,7 

- 

5 % sur les 7 premiers metres 
cubes 

10 % sur I’excedent 

> 30 

> 188,7 

- 

8,75 % sur les 30 premiers 

metres cubes 

12,5 % sur I’excedent 

Gaz naturel 

< 84 000 

- 

< 3 000 000 

1 0 % de la valeur au puits 

> 84 000 

- 

> 3 000 000 

10% sur les 3 premiers millions 

de pieds cubes 

12,5 % sur I’excedent 


Lors du Discours sur le budget 2009-2010, la ministre des Finances a annonce la mise 
en place d’un conge de redevances de cinq ans, pouvant atteindre 800 000 $ par puits, 
pour les puits de gaz naturel mis en production d’ici la fin de 2010, afin d’encourager 
I’exploration et de stimuler les investissements en 2009 et 2010. Le cout de cette 
mesure budgetaire pour 2009-2010 et 2010-2011 avait ete evalue a 3,8 M$. Une 
revision du regime de redevances sur le gaz naturel afin de le moderniser et de tenir 
compte des nouvelles realties du marche a egalement ete annoncee a cette occasion. 

On prevoit qu’aucune entreprise ne pourra profiter de cette mesure etant donne 
qu’aucun puits de gaz naturel ne sera mis en production d’ici la fin de 2010. 
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3. Considerations environnementales 

Les enjeux de la mise en valeur des gaz de schiste soulevent des questionnements au 
plan environnemental. II y a lieu de prendre en consideration les effets possibles de ces 
activites sur I’air, I’eau et le sol. 


3.1 Air 

Produits derives du gaz naturel et emissions de dioxyde de carbone 

La majeure partie du gaz naturel produit necessite un traitement qui assure que le gaz 
ne contient aucune trace d’autres hydrocarbures ou d’impuretes. La recuperation des 
liquides de gaz naturel, comme le propane, le butane, les pentanes et autres 
condensats, est un procede a valeur ajoutee qui est utilise dans presque tout I’Ouest 
canadien. D’autres produits a I’etat de traces, comme le sulfure d’hydrogene (H 2 S) et le 
dioxyde de carbone (C0 2 ), sont assimiles a des gaz acides; pour des motifs de 
securite, il faut les extraire du flux gazeux pour prevenir la corrosion des gazoducs et du 
materiel. 

Certaines inquietudes sont associees a la presence de H 2 S. A cet egard, plus de 
275 forages gaziers ont ete realises au Quebec depuis le debut du xx e siecle, et aucune 
des analyses de gaz liees a ces forages n’a demontre la presence de H 2 S. Cette 
situation s’explique par le fait que le Shale d’Utica contient tres peu de soufre. Le H 2 S 
se forme lorsque la roche contient initialement du soufre et que la matiere organique du 
shale est transformee en hydrocarbure, ce qui n’est pas le cas pour les shales du 
Quebec. Toutes les analyses du gaz rencontre lors des forages sont deposees au 
ministere des Ressources naturelles et de la Faune du Quebec dans les rapports de fin 
de forage prepares par les compagnies. 

Par ailleurs, les gaz de schiste du Shale d’Utica contiennent 1 % ou moins de C0 2 . A 
titre de comparaison, les gaz de schiste du bassin de Horn River, en Colombie- 
Britannique, contiennent 12 % de C0 2 . 

Emissions atmospheriques et gaz a effet de serre (GES) 

Les deux principaux gaz a effet de serre associes a I’exploration et I’exploitation 
gazieres sont le dioxyde de carbone (C0 2 ) et le methane (CH 4 ). Les emissions de ces 
gaz peuvent etre classees en trois categories : 

• les emissions ventilees, provenant d’operations normales; 

• les emissions dues a la combustion de diesel et de gaz naturel liee a I’utilisation 
sur le site de foreuses, compresseurs, pompes, generatrices, torcheres, ainsi 
qu’a la presence des camions necessaires aux activites d’exploration et 
d’exploitation des gaz de schiste; 

• les emissions fugitives, c’est-a-dire les fuites de gaz non intentionnelles. 
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Lors de la phase exploratoire, les emissions de GES proviennent principalement de 
I’etape de completion des puits. Lorsque le puits entre en production, les emissions 
proviennent surtout des operations de deshydratation et de compression du gaz, 
activites qui ne sont pas necessaires si le methane a la sortie du puits est suffisamment 
pur (ce qui semble etre le cas dans les schistes des basses-terres du Saint-Laurent). 

L’utilisation des equipements associes aux activites d’exploration et d’exploitation 
gaziere non conventionnelles peut engendrer remission dans I’atmosphere de gaz a 
effet de serre. 


3.2 Eau 

Prelevements d’eau 

Les projets d’exploitation de gaz de schiste necessitent des prelevements d’eau lors du 
forage (quelques centaines de metres cubes) et des activites de fracturation (environ 
12 000 metres cubes). Cette eau provient des eaux de surface, des eaux souterraines 
ou encore du reseau d’approvisionnement des municipalites. Le processus permet de 
recuperer et reutiliser environ la moitie de I’eau injectee. 

Le prelevement d’un important volume d’eau douce dans le milieu naturel sur une 
courte periode de temps pourrait avoir des effets sur les ecosystemes aquatiques et 
humides, les puits d’eau potable, les systemes d’irrigation agricole ou tout autre usage 
de I’eau. Toutefois, les prelevements d’eau de surface requis pour I’injection ou la 
fracturation ne devraient pas etre problematiques dans les secteurs envisages s’ils sont 
faits dans les rivieres principales, ou dans les cours d’eau comportant un debit 
important. La quantite d’eau prelevee doit etre fonction du debit d’etiage d’une 
recurrence de deux ans, calcule sur sept jours consecutifs (maximum de 20 % du 
debit). 

Protection des aquiferes 

Tel qu’il est indique plus haut, les aquiferes et les nappes phreatiques sont situes pres 
de la surface du sol (dans les 100 premiers metres de profondeur) alors que la couche 
sedimentaire du Shale d’Utica se situe entre 600 et 3 000 metres de profondeur. Les 
methodes de forage utilisees prevoient, pour proteger les reserves d’eau potable, 
I’utilisation systematique, dans chacun des puits, de plusieurs caissons d’acier 
solidement installes a I’aide de ciment. Le premier caisson de surface est installe 
jusqu’a plus de 100 metres de profondeur afin de proteger la nappe phreatique. 


3.3 Sol 

Comme dans le cas de I’eau, il y a lieu d’eviter toute contamination des sols par les 
fluides generes par les operations. Ainsi, le fluide de forage (boue), les deblais de 
forage et I’eau de fracturation sont emmagasines separement dans des bassins de 


Produit le 15 septembre 2010 


19 


MRNF Le developpement du gaz de schiste au Quebec 


retention etanches amenages sur le site meme. A la fin des operations, ils sont 
caracterises et traites avant d’etre deposes dans des sites appropries. 


4. Impacts sociaux 

4 . 1 Securite publique 

Les plans d’intervention en cas d’urgence 

Un plan d’intervention en cas d’urgence est generalement elabore pour chaque site de 
forage. Les mesures contenues dans ces plans d’intervention s’ajoutent au plan general 
de gestion des interventions de I’operateur du site. 

Le plan d’intervention en cas d’urgence decrit de fagon detaillee les procedures qui 
doivent etre mises en oeuvre si une urgence survient. Ce plan vise a proteger la 
population, le personnel sur le chantier et I’environnement si un incident survient. II 
definit les niveaux d’urgence pour aider le personnel a determiner les interventions 
appropriees en cas d’urgence, les mesures que doit prendre le personnel des 
operations et les communications requises pour assurer une intervention efficace et 
coordonnee. Une copie du plan d’intervention en cas d’urgence est habituellement 
deposee aupres des autorites municipales locales. 

Bien que la preparation et le depot d’un plan d’intervention en cas d’urgence constitue 
une pratique bien etablie au sein de I’industrie petroliere et gaziere, le MRNF prevoit en 
faire une obligation dans le cadre du processus de revision du Reglement sur le petrole, 
le gaz naturel et les reservoirs souterrains actuellement en cours. 

Les proprietes d’inflammation du gaz naturel 

Le gaz naturel peut s’enflammer en presence d’une source d’inflammation ou s’auto- 
enflammer si la temperature atteint 540 °C. La temperature d’auto-inflammation du gaz 
naturel est plus elevee que celle du propane (468 °C), du butane (430 °C), de I’essence 
(400 °C) et du diesel (260 °C). 

Pour qu’il y ait explosion, le gaz doit etre pressurise et etre en presence d’une source 
d’inflammation et d’oxygene. Pour que le gaz naturel soit inflammable, il faut que sa 
concentration dans I’air ambiant soit dans une plage qui se situe entre 5 et 15 % sur 
une base volumique, I’oxygene dans I’air etant necessaire a la combustion. L’atteinte de 
cette concentration necessite habituellement que le gaz soit emis dans un espace clos. 
La mise en place d’un perimetre de securite approprie selon les circonstances permet 
d’assurer la securite des personnes si une fuite accidentelle de gaz naturel survient. 
Cependant, compte tenu des nombreuses mesures de securite mises en place 
(coffrage cimente, systeme antieruption, detecteurs de gaz naturel, etc.), la probability 
qu’une fuite se produise et que celle-ci cause une deflagration est tres faible. 
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4.2 Utilisation de services publics 
Infrastructures routieres 

Les camions transportant des eaux, des boues de forage et des produits chimiques 
utilises pour le forage doivent transiter sur les routes provinciales et municipales des 
regions concernees. Cet afflux de transport lourd peut avoir des repercussions sur 
I’entretien des routes utilisees. 

Stations d’epuration municipales 

Dans certains cas, le traitement des eaux de forage pourrait etre confie aux stations 
d’epuration municipales. II faudra alors tenir compte de la capacity des infrastructures 
municipales et s’assurer que leur conception en permet le traitement adequat. 


4.3 Protection du territoire agricole 

Le potentiel de mise en valeur du gaz de schiste est situe majoritairement en territoire 
agricole. Meme si la superficie necessaire a la mise en production d’un puits de gaz 
naturel est limitee, I’harmonisation des usages fait I’objet d’un protocole conclu entre 
I’Union des producteurs agricoles et les societes d’exploration petroliere et gaziere. 

Le forage d’un puits necessite d’abord I’obtention d’un droit de passage de la part du 
proprietaire foncier. Ce droit de passage est negocie de gre a gre entre le proprietaire et 
I’operateur. Ceux-ci conviennent egalement de la compensation qui sera versee au 
proprietaire pour I’utilisation temporaire de son terrain. Un proprietaire a le droit de 
refuser I’acces a son terrain. Lorsque cette situation se pose, I’operateur negocie alors 
une entente avec un autre proprietaire. A defaut d’une entente negociee de gre a gre, 
I’operateur a la possibility de recourir a I’expropriation en vertu de la Loi sur les mines. 
Aucun cas d’expropriation n’a encore ete observe au Quebec depuis que le premier 
forage a ete effectue en 1860. 

En milieu agricole, I’operateur doit egalement obtenir une autorisation d’utiliser un 
terrain a des fins autres que I’agriculture. Cette autorisation qui est habituellement 
valide pour une periode de trois ans, est delivree par la Commission de la protection du 
territoire agricole (CPTAQ). Le processus d’autorisation inclut une analyse de la 
demande par les experts de la CPTAQ en fonction des dispositions de la Loi sur la 
protection du territoire et des activites agricoles (LPTAA), I’obtention d’une resolution de 
la municipality autorisant la realisation du projet sur son territoire et la tenue de 
rencontres publiques si une demande est formulee a cet effet. Le delai moyen de 
traitement des demandes est de I’ordre de 90 jours. Les autorisations de la CPTAQ 
sont assorties de mesures d’attenuation et de remise en etat des lieux demontrees par 
un rapport d’expertise agroforestiere. Le non-respect de ces conditions expose 
I’operateur a des sanctions prevues par la LPTAA. 
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4.4 Autres impacts 

Empreinte visuelle minimale et luminosite nocturne 

L’impact des infrastructures projetees sur les aspects visuels et patrimoniaux du 
paysage (dimensions culturelle, identitaire et symbolique) doit etre considere. A cet 
egard, la technique du forage horizontal permet de diminuer le nombre de puits et de 
plateformes de forage, reduisant ainsi I’impact sur I’empreinte visuelle. Ainsi, un meme 
puits peut atteindre de 1 000 a 2 500 m de profondeur et les drains horizontaux peuvent 
se prolonger dans plusieurs directions sur une distance de 100 m ou plus. Le forage 
horizontal permet done d’exploiter plusieurs drains a partir du meme puits, et plusieurs 
puits a partir du meme site de forage. 

En phase d’exploration, les sites de forages sont eclaires de jour comme de nuit de 
fagon a assurer la securite des travailleurs et des operations. 

Bruit 

Les exigences du ministere du Developpement durable, de I’Environnement et des 
Parcs relatives au bruit pour les sources fixes, fixees dans la Note d’instruction 98-01, 
ont servi a encadrer les activites de forage lorsque cela s’est avere necessaire. 

Le bruit genere par les activites de forage equivaut a 40 dB a une distance de 1,5 km 
du lieu de forage, ce qui equivaut au niveau de bruit emis par un lave-vaisselle 
moderne. La distance, le type de sol et la topographie de meme que les conditions 
atmospheriques sont autant de parametres qui influent sur la propagation du son. Dans 
le contexte ou la source de bruit est faible en comparaison de la distance parcourue, 
celle-ci peut etre consideree comme une source ponctuelle. Dans ce cas, le niveau 
sonore diminue au fur et a mesure que Ton s’eloigne de la source. Cette attenuation est 
de 6 dB chaque fois que la distance est doublee. 

L’experience demontre que des mesures d’attenuation peuvent etre mises en place afin 
de reduire le bruit qu’engendrent les equipements utilises lors des travaux. Par 
exemple, lors de la construction des sites de forage, le sol arable est entrepose en 
andains autour du site, agissant ainsi comme un ecran acoustique. Le positionnement 
strategique des roulottes de chantier permet egalement de diminuer la propagation du 
bruit. Enfin, la foreuse peut aussi etre positionnee de fagon a diriger la propagation du 
bruit dans le sens oppose aux residences et aux batiments d’elevage. 

Vibrations 

Les leves geophysiques de type sismique reflexion et les forages petroliers et gaziers 
provoquent des vibrations au niveau du sol. Ces vibrations sont faibles, localisees et 
sont limitees dans le temps. 
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5. Apergu d’experiences exterieures 
5. 1 Experience d’une commission similaire 

L’etude d’impact environnemental generique supplementaire du ministere de la 
Protection de I’environnement de I’Etat de New York avait pour objectif de preciser 
I’impact de certains aspects des travaux de forage horizontal et de fracturation 
hydraulique qui n’avaient pas ete pris en compte lors de I’etude environnementale de 
1992. Ainsi, trois facteurs cles etaient vises : 

• les volumes d’eau requis; 

• la proximite des lieux de forage de sources d’approvisionnement en eau potable; 

• I’augmentation du nombre de puits par site de forage. 

Le processus comprend comme travaux : 

• I’analyse des commentaires regus du public et d’agences; 

• la production d’un document qui circonscrit la portee de I’etude, releve les 
impacts potentiels, elimine les enjeux non significatifs et non pertinents et 
determine I’information requise; 

• I’obtention des commentaires du public sur le document preliminaire sur la portee 
de I’etude; 

• I’elaboration de I’etude contenant des solutions de rechange et des mesures 
d’attenuation des impacts; 

• I’obtention des commentaires sur le document de I’etude; 

• la production d’un document final contenant des mesures d’attenuation des 
impacts. 

Les documents de I’etude ont ete prepares par le Bureau de la reglementation sur le 
petrole et le gaz de la Division des ressources minerales du ministere de la Protection 
de I’environnement de I’Etat de New York. Plusieurs organismes ont assiste le Bureau : 

• la New York State Energy Research & Development Authority (NYSERDA), 

• le ministere de la Sante, 

• le Bureau des changements climatiques, 

• la Division des ressources en air. 

Les conclusions ne sont pas encore connues, mais une version preliminaire de I’etude 
finale fait presentement I’objet de consultations 

(http://www.dec.ny.gov/energy/58440.html). Plusieurs mesures d’attenuation y sont 
proposees. 
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5.2 Comparaison des cadres legislates et reglementaires 
Au Canada 

Le cadre reglementaire de la Colombie-Britannique 

En Colombie-Britannique, tout comme en Alberta et au Quebec, le proprietaire d’un 
terrain n’est pas proprietaire des richesses naturelles qui y sont enfouies. La province 
est proprietaire de la ressource du sous-sol. 

La Commission du petrole et du gaz de la Colombie-Britannique est le guichet unique, 
I’agence de reglementation independante responsable de la supervision des operations 
petrolieres et gazieres, y compris I’exploration, le developpement, le transport par 
pipeline et la remise en etat. 

Cette societe d’Etat encadre les operations petrolieres et gazieres par le biais de 
plusieurs lois et reglements concernant : 

• le petrole et le gaz, 

• les pipelines, 

• les forets, 

• le code des pratiques forestieres de Colombie-Britannique, 

• la conservation du patrimoine, 

• les terres, 

• la gestion de I’environnement, 

• I’eau. 

Les roles principaux de la Commission sont : 

• delivrer des permis et des autorisations; 

• s’assurer de la conformite de I’industrie aux lois, reglements et exigences 
specifiques des permis (ce role est assume en partie grace a des inspections, 
des suivis et des activites de controle et de sensibilisation); 

• consulter les Premieres nations sur chaque projet. 

La Commission doit aussi veiller a preserver des relations positives avec I’ensemble de 
la collectivite. Elle doit s’assurer que les valeurs locales sont considerees dans les 
activites, actions et responsabilites de la Commission. L’ensemble de la collectivite 
englobe les instances locales et regionales, les residents, les organisations non 
gouvernementales, les groupes communautaires et autres. 


24 


Produit le 15 septembre 2010 


MRNF Le developpement du gaz de schiste au Quebec 


Le cadre reglementaire de I’Alberta 

L’Energy Resources Conservation Board (ERCB) est une agence independante du 
gouvernement de I’Alberta qui a pour responsabilite d’encadrer le developpement 
securitaire, responsable et efficace des ressources energetiques de I’Alberta (petrole, 
gaz naturel, sables bitumineux et charbon) et le reseau de distribution par pipelines. 

L’ERCB a pour mission de s’assurer que I’exploration, le developpement et la 
distribution des ressources energetiques de I’Alberta se realisent de fagon equitable, 
responsable et conforme a I’interet de la population. Rappelons que I’Alberta est 
proprietaire des ressources petrolieres et gazieres de son sous-sol. 

L’ECRB est responsable de I’encadrement reglementaire de I’industrie, de la delivrance 
des permis et des autorisations ainsi que du programme d’inspection. Aussi, il regoit et 
traite les plaintes de la population concernant I’industrie petroliere et gaziere. 

Aux Etats-Unis 

Le cadre reglementaire de la Pennsylvania 

En Pennsylvanie, le proprietaire d’un terrain est aussi proprietaire des ressources 
petrolieres et gazieres sous-jacentes. Le bail d’exploitation de la ressource est une 
entente privee conclue entre le proprietaire de surface et le producteur (la compagnie 
petroliere et gaziere). 

Le Bureau de gestion du petrole et du gaz de Pennsylvanie est responsable des 
programmes de conservation du petrole et du gaz et de I’environnement afin de faciliter 
I’exploration, le developpement et I’exploitation securitaire des reserves de petrole et de 
gaz de la Pennsylvanie, tout en protegeant la ressource et I’environnement. 

L’Etat, par I’entremise du Bureau de gestion du petrole et du gaz, reglemente 
I’exploration et le forage gazier et petrolier par le biais de plusieurs lois concernant : 

• le petrole et le gaz; 

• la salubrite des cours d’eau; 

• la securite des barrages et digues; 

• la gestion des residus solides; 

• la gestion de la ressource en eau; 

• les droits du travailleur et le droit de la collectivite a I’information. 

Le Bureau est responsable de remission des permis et du programme d’inspection. II 
elabore la reglementation et les normes, offre un programme de formation pour 
I’industrie et collabore avec des organismes externes dans le domaine de la 
reglementation et de la supervision technique de I’industrie. 
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Le cadre reglementaire de I’Etat de New York 

Dans I’Etat de New York, le proprietaire de surface est aussi proprietaire de la 
ressource petroliere et gaziere sous-jacente a son terrain. Tout comme en 
Pennsylvanie, le bail d’exploitation de la ressource releve du domaine prive. 

Toutefois, le Bureau de la reglementation sur le petrole et le gaz de la Division des 
ressources minerales du ministere de la Protection de I’environnement est responsable 
de la mise en oeuvre de la politique pour la conservation, I’amelioration et la protection 
des ressources naturelles et de I’environnement de I’Etat de New York, tel que le 
present la loi etatique sur la conservation de I’environnement. Le Ministere est habilite : 

• a gerer les ressources naturelles pour assurer leur protection et leur utilisation 
equilibree; 

• a prevenir et contrer la pollution de I’air, du sol et de I’eau; 

• a reglementer le stockage, la manutention et le transport des solides, des 
liquides et des gaz de maniere a prevenir la pollution. 

Cette organisation est aussi responsable de remission de permis et des inspections. 

Le role du gouvernement federal aux Etats-Unis 

Pour proteger la qualite de I’eau potable, le gouvernement federal, par le biais de son 
agence de protection de I’environnement (EPA), reglemente le rejet des eaux 
residuelles et, parfois, I’injection des fluides de fracturation. 

Ainsi, en mars 2010, I’EPA a annonce qu’elle etudierait les effets potentiels de la 
fracturation hydraulique sur I’eau potable. 


26 


Produit le 15 septembre 2010 


